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6. A termék minimális beszerelési térhelyet követel
A termék beszerelése elött győződjön meg a munkatér helységéről, ahova a termék beszerelésre kerül.
A beszerelési munkálatok elött teremtse meg a kellő szabad helységet, mozgásterületet. 
A termék ajánlott minimális beszerelési térhelye a következő: Lásd az 5-ös táblázatot.

Szélesség (mm) Hosszúság A (mm) Magasság B (mm)
750 1420 900

Ábra 5

A VÍZ FELSZINE

30 cm
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7. Az ELEGANCE – modell beálítása
és használata 
A termék beszerelése után, az Ön medencéje kellemes kikapcsolódást nyújt, a beáramló víz és a levegő-víz 
vegyületének eggyüttes beáramlásának köszönhetően pedig feledhetetlen élvezetekben lesz része. 
Az ELEGANCE – modellt a pneumatikus kapcsoló (ábra b, 1. szám) megnyomásával, közvetlenül
a medencéből kapcsolhatjuk be. A működésbe helyezett rendszer csak a víz és a víz-levegő vegyületét 
kapcsolja be. Az első fúvókák (6. ábra) beállításától függően a következőképpen állíthatjuk be a rendszert.

A KÖVETKEZŐ KÉPEN ÁBRÁZÓLJUK AZ ELEGANCE – MODEL FÚVÓKÁINAK RÉSZEIT:

MAXIMÁLIS ÁRAMLÁS

MINIMÁLIS ÁRAMLÁS

Ábra 6HU
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8. Az ELEGANCE – model alkatrészei
Szám Elnevezés Mennyiség Szám Elnevezés Mennyiség

1 Pneumatikus kapcsoló 1 db 12 O - gyűrű  1 db
2 Pneumatikus csődarab 7 m 13 Rugalmas csődarab (lég) 1 db

3 Elülső 
csavar 4 db 14 Pneumatikus csődarab 

átvezető  1 db

4 A rendszer homlokfedője 1 db 15 O - átvezető gyűrű  1 db
5 Kűlső gömb 1 db 16 Zárófedélcsavar  16 db
6 Levegő szabályozó fúvóka 1 db 17 Zárófedél 1 db
7 Tartógyűrű 1 db 18 Tömítés  2 db  

8 Vízszabályozó
fúvóka 1 db 19 Menetvágó csavar

a rendszer testre 4 db  

9 Belső gömb 1 db 20 Rendszer test 1 db  

10 Fúvókacsavarok - 
menetvágó 3 db 21 Légterelőcső  1 db  

11 Fúvókarögzítő 1 db 22 Visszaszívó légszelep 1 db  

Ábra 7

HU
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9. Elektromos dugó - FIGYELMEZTETÉS
A motor és a kapcsolók összekötését csak szakember végezheti, betartva a 50/1978 CB szabványokat.
A motort feltétlenül be kell biztosítani a túlterheléstől. Az egész rendszer állandó 0,03 A áramellátását kell 
biztosítani. 
Az elektromos áram tápkábel feszűltségének meg kell felelnie a rendszer címlapján előírt irányvonalaknak. 
Minden fémrészt a rendszeren ajánlatos szakszerüen leföldelni.  
A biztonsági berendezéseknek összhangba kell lenniük a motor címlapján leírt tulajdonságaival, úgyszintén
a használati körülményekkel is. A gyártótól leírt használati utasításokat feltétlenül be kell tartani. Háromfázisu 
motor esetén, a csatlakozások a motor csatlakozó dugaszán vannak, melyeket a motor eltávolítása esetén 
szakszerüen csillag kinézetü helyzetbe kell hozni. 
A bemenő, illetve a kimenő vezetékeket az elosztódoboztól feltétlenül és nedvességmentes külső hatásoktól 
védett helyeken kell végigvezetni.  
A vezetékeket előírásoknak megfelelő csatlakozó végekkel kell ellátni. 
Az elektropneumatikus kapcsolót feltétlenül száraz helyre kell beszerelni, a víz felszíne fölé, nem távolabb 7 
m-re a rendszer homlokzatán lévő pneumatikus kapcsolójától. A pneumatikus csődarabot (3. ábra, 2. szám) 
az elektropneumatikus kapcsolóra kell rászoritani, mely az elektropneumatikus elosztó funkcióját végzi. 
Fontos a művelet elött meggyőződni a csődarab épségének állapotáról..

Az elektropneumatikus panel a következő alkatrészekből áll: 
 - 1 motorvédő rész
 - 1 elektropneumatikus kapcsoló
 - 1 vezérlő biztosíték

Minden egyes elemeket IP55 szabvány szerint vízhatlan műanyag dobozba kell beszerelni.

Ábra 8 Ábra 9

FM - vezérlőbiztosíték, DM - motor túlmelegedési védő elem, I.N. - elektropneumatikus megszakító egység, C - távirányítás, 
FI - vezeték védőmegszakító

MOTOR MOTOR

HU
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10. Az ELEGANCE - modell pumparésze
Az ELEGANCE – modell egy háromfázisu STP-2220  2,2W  elektropumpával van ellátva.

A dimenziókat a 10. ábrázaton jelöltük meg.
A tulajdonságokat a 11. ábrázaton jelöltük meg.

Ábra 10

Ábra 11
HU
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Jótállási fetételek
A termék jótállási feltételei a kereskedelmi, és a forgalmazó kölülményeinek függően érthetők.

A termék biztonságos eltávolitása a használati idő lejárata után
A termék használati ideje lejárata után, környezetbarát előirásokat betartva, szakemberek segitségével kell 
eltávolitani.

Szerviz és reklamációk
A reklamációkat a fogyasztók fennálló törvénye szerint vesszük fel. Abban az esetben ha a termék 
meghibásodásának meghatározása után nem lehetséges a megjavítása, kérjük forduljanak termékünk 
forgalmazójához.

Kelt................................................................
Forgalmazó

HU








